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Véazeny pane feditell,

v Cervnu 2016 nabylo ucinnosti Opatfeni obecné povahy, kterym byl vydan Program zlepiovani
kvality ovzdusi v zoéné Severovychod - CZ 05, ktery zahrnuje tizemi Libereckého kraje. V Casti 11,
Jjsou uvedena konkrétni opatfeni ke sniZeni emisi a zlepSeni kvality ovzdu§i v zéné CZ05 v gesci
vefejnopravnich subjektl (obee, kraje, ustfedni organy vefejné spravy a Jimi zifzené¢ organizace-
RSD), které vychazejl ze Stfednédobé strategie Llcpscm kvality ovzdusi v CR (do roku 2020). Viz
odkaz Nafizeni LK - Program ke zlepSeni kvality ovzdudi LK a Opatieni obeené povahy | Odbor
zivoiniho prostiedi a zemédélsivi

Jak je Vém jisté znamo, zejména v zimnich mésicich trpi vétina Ceské republiky silng znec¢isténym
ovzdu$im. V Libereckém kraji dosud nedoslo k vyhldSeni smogové situace a k potiebé regulace
napf. dopravy ve méstech. Tato situace viak neznamena, ¥e konkrétni opatieni uvedens
v Programech zlepSovani kvality ovzdud{ nen{ nutné prioritné plnit.

Liberecky kraj byl prostfednictvim Asociace kraji v této véci v tmoru 2017 poZadan Ministrem
Zivotniho prostiedi, aby k tkoliim v gesci samospravy na krajské a obecni trovni piistoupil aktivng.

Mezi (koly samospravy voblasti dopravy patfi prioritni vystavba obchvatd mést a obci,
odstrafiovani bodovych problémili na komunikaéni siti, odstavna parkovisté, integrované dopravni
systémy vefejné hromadné dopravy, podpora cyklistické dopravy a dalsi. Liberecky kraj usnesenim
rady kraje v ¥{jnu 2016 schvalil seznam konkrétnich opateni a aktivit, které bude napliiovat.
Pfednostné budou podporovéna opatfeni v lokalitach, kde dochdzi k prekraovani imisnich limith
dle tzemnich priorit. Na tzemi Libereckého kraje se jedna o mésta a obce: Liberec, Ceskd Lipa,
Doksy, Mimon, StraZ nad Nisou, Cvikov, Kamenicky Senov, Novy Bor, Skalice u Ceské Lipy,
Ohrazenice, Turnov, Chotovice, Okrouhl4.

V této zéleZitosti se na Vis obracime s Zadosti o soudinnost pfi plnéni konkrétnich opatieni, které
ma Vase organizace v gesci, a to konkrétng AB2 (prioritni vystavba obchvatli mést a obci), kde jsou
ve vyse uvedenych prioritnich oblastech doporuceny k realizaci tyto stavby: I/9 vsek Jestiebi —
Zahrddky- Sosnova- Ceskd Lipa — MUK Manugice (stavba DO05B), 1/38 obchvat Obora
(stavba D14), 1/13 dsek Svor — Novy Bor-ManuSice- hranice LK (stavba D03), V pripadeé
obchvatu Obory je k zaméru vydané stanovisko FEIA, u ostatnich staveb posuzovam vlivl na ZP
probihd nebo bude zahdjeno. Obec Obora lezi v sousedstvi obce Doksy, na jejim? zastavéném
uzemi, byly vymezeny emisn{ stropy pro silniéni dopravu, které byly stanoveny 60 % tirovni emisi
PMI10 ze silni¢ni dopravy z roku 2011. Na tuto hodnotu mus{ emise poklesnout od roku 2020. Tyto
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emisni stropy se stanovuji v obeich nad 5 000 obyvatel, tedy pro obec Obora nebyly stanoveny, ale
vzhledem ke stejné intenzité dopravy na silnici 1138 lze predpokladat stejné imisni zatiZeni tizemi,

Z téchto dlvodii Vs zaddme o zaFazeni stavby Obchvatu Obory mezi Sasove prioritni akee

V Programu zlep$ovani kvality ovzdusi jsou dale uvedena spoletnd opatieni pro SAMOSPravy a pro
MD (RSD) a to: AB1 Realizace patefnf sité kapacitnich komunikaci pro automobilovou dopravu
(rychlostni silnice R 35 v Libereckém kraji vsek Liberec — Ilradec Kralové), AB3 Odstrafovani
bodovych problémill na komunikagni siti (dobudovdni kiiZovatek, zvy3eni préjezdnosti, udriba
povrchi, zvySeni bezpeénosti chodel a cyklist®), AB 16 Uklid a vidr#ba komunikaci a AR 17
Omezeni pradnosii vysadbou liniové zeleng (zejména v sidlech v blizkosti obyné zastavby).

Zadame Vas, abyste se i na tato patfeni v Libereckém kraji zaméfili a aktivity sméfovali zejména do
vySe uvedenych prioritnich oblasti.

Na plnéni cild PZKO bude kazdoroéng dohlizet MZP dle svych kompetenci v rdmei vrehniho
statniho dozoru. Pro uspéné vyhodnoceni plnéni indikatort a opatieni bude nezbytné poskytnout
MZP na vyzadani Uplné kvalitativni a kvantitativni data tykajici se realizace opatien{ dle PZKO
v souladu s pifslusnymi kompetencemi.

Uvitame, kdyz nam sdé€lite svoje asové plany investi¢nich akei a daldi aktivity, kterymi piispéjete
k plnéni opatfeni uvedenych v Programu zlepsovani kvality ovzdui v zong Severovychod — CZ 05,

S piatelskym pozdravem

P¥iloha
Opatieni AB1, AB2, AB3, AB16, AB 17

Reditelstvi silnic a dalnic CR
Ing. Josef Jenigek - feditel

Zeyerova 131072 s
Liberec I — Staré Mésto
460 01
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STREDNEDOBA STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPSENI KVALITY OVZDUS| V GR

Tabulka 142: Opatfeni AB16

a. | Kéd opatfeni AB16

b. | Nazev opatien Uklid a Gdrzba komunikaci
Cilem opatfeni je dosadhnout sniZeni koncentraci suspendovanych &astic PN
v ovzdugi omezenim pragnosti na kemunikacich, a to pfedevsim zvyEenim efeklivity,
rozsahu a Getnosti jejich Gisténi.

Komunikace jsou vyznamnym zdrojem resuspenze G&astic — zvifeni prachu
z vozovek, kiery tak prispiva k zvySeni celkové imisni zat&fe &astic. Z tohoto diivodu
ie zapotiebi Gastice z povrchii vozovek soustavné odstrafiovat,

Pro dosaZeni dostatecné iéinnosti gisténi je nutno volit technologie, kleré skuteéné
zajisti fyzické odstranéni prachu z vozovky. Jednd se o &istici vozy vybavens
soustavou kartaé{l s odsavanim prachu a soudasné se zkrapénim kartasd za Gdelem
efiminace prasnosti pii viastnim CiSténi (fzv. samosbémé vozy). Nejvhodnéjsi je pak
kombinace nasazeni samosbérnych voz(t s naslednym oplachem zbytkového
znedisténi tlakovou vodou. Naopak za nedginné je povazovanc kropeni silnic (jedna
se jen o doCasné zvlthéeni bez dlouhodobého G&inku), aplikace kartda&ovacich
systémil nebo samotny oplach vodou bez odsavani prachu.
c. | Pobi . Druhym kiicovym prvkem aplikace opatieni je pravidelnost, tj. zajidténi gisténi ulic
. pis opatieni o : A g . _ L .
a silnic v pravideliném intervalu, v zavislosti na hustoté obytné zastavby, dopravni
zatézi a Urovni znegidténi konkrétnich komunikaci. Ve vétiing sidel &ini optimaini
interval mezi dvéma &igténimi 1--2 tydny,
Kromé siiné dopravné zatiZzenych dopravnich tahil je nutno zaméiit se i na méné
vyznamné komunikace, po kterych jsou viak ve vétdi mife pfepravovany sypkée
materialy (hapf. stavebni odpady, zemina, téZené materialy). V ramci planu &isténi
budou také mit pfirozend pfednost komunikace prochazejici soustfedénou obytnou
zastavbou.
Vyznamnym zdrojem pradnosti je inertni posyp, ktery je pouZivan zejména na
chodnicich a jinych pésich komunikacich. Odtud se postupné dostava na vozovky,
kde je rozmélfiovan a rozvifovan koly projizdgjicich automobildl. Z tohote divodu ie
nutho vzdy provést po zimé jednordzové vydisténi viech komunikaci od zimniho
posypu. Cbdobnym zdrojem prachu jsou v fadé mist letni zemédélské prace, i zde je
nezbytné po fejich skonéeni provést vydisténi vozovek. Ve velkych méstech,
vybavenych tramvajovymi fratémi, je vyznamné zajistit rovné® dklid tsles
tramvajovych trati od inertniho materialu.

d. |Gesce obce, kraj, MD (RS()
e. | Druh opatieni B {technicke)
Je opatreni
f. regulativni? {a/nj ne
Casovy ramec v e
a. opatfen P (prabézny)
Dot&ené(a) odvétvi,
h. ; které(a) je(jsou) A {doprava)

zdrojern znedisténi
Uzemni rozsah
dotéenych zdroji

misini; regionalni

Aplikace opatfeni AB16:

Toto apatfeni by mélo byt implementovano plogné ve vech prioritnich obcich a méstech
Libereckého, Pardubického a Kralovéhradeckého kraje. V naprosté vétsingé obci a mést
Uklid a udrzba komunikaci jiz v urgité formé probihaji, ve vazbé na mistni situaci a Grovei
znecisténi ovzdusi Casticemi je viak vhodné &isténi zintenzivnit, zejména aplikovat vhodné
technologie a zajistit dostatednou detnost &isténi.
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STREDNEDOBA STRATEGIE (DO ROKU 2020} ZLEPSENT KVALITY OVZDUSI v &R

Tabulka 143: Opatfeni AB17

i a. I Kad opatfeni AB17 4
( b. i Nazev opatfeni Omezeni pragnosti vysadbou liniové zelené )
i Cilem opatfeni je oddélit siiné dopravné zatizené komunikace od obytné zastavhy
pasy dievin s protipradnou funkci a zvysit zastoupeni riznych forem zelené zejména
v soustfedéné zastavbé Sirgiho centra mésta.
Vegetalni doprovoed silniéni komunikace je v Ceské krajind pomérmé standardnim
_ prvkem. Hlavnim cilem vysadby dfevin je viak obvykle zapojeni silnice & dainice do
; krajiny a utlumeni jejiho negativiniho estetického plsobeni, popfipadé | kompenzace
zasahll do systému ekologické stability. V oblastech s prekrotenim limitt &astic je
! viak nutne provadét vysadby s primamim dirazem na zachyt pragnosti. Pro
i omezeni prasnosti je optimaini vertikdlngé zapojeny a hloubkové Elendny porost
smiSenych dievin (se stromy a kefi o rizné vysce), dle podminek konkrétni lokality
vak lze aplikovat i jiné vysadby (napf. popinava zelef na protihlukovych sténach).
¢ | Popis opatfen Jednotlive akce budou prioritné reafizovany u obyiné zastavby a jinyeh budov
, wyZadyjicich ochranu (nemocnice, &kaly atd), které se nachazeji v blizkosti
: automobilovych komunikaci. V ramci aplikace opatfeni byly vytipovany prioritni
| tseky hiavnich (,celostatnich”) dopravnich tahlt, tj. dalnic, rychiostnich silnic a silnic
| tidy, které se pfiblizuji k obytné zastavbé. V téchto Usecich je nutno provéiit
E *| aktuaini stav vegetacnich doprovod( a tyto podle potieby vysadit, popfipadé dopihit.
: U ostatnich kemunikaci se pfedpokiada plodna realizace dle mistnich podminek. Ve
; véech prioritnich méstech a obcich je rovn&2 nulno zajistit postupné zvySovani
; podilu vegelace v obytné zastavbé a ozelendni ulidnich profill, nebot ulidni zeled
| zde tasteéné pini funkci zelené izolaéni. Vhodnymi typy akci v soustfed&ném
! méstském prostoru jsou vysadby uliénich stromofadi a zakladani parkavych ploch,
! ale i ozelenéni vnitroblok(, instalace prvk( popinavé zelend atd.
id. | Gesce obce, kraj, MD (RSD)
“e.’ | Druh opatfeni B {technické)
[ ¢ e opatfeni ne
{7 | regulativni? [ain} ¢
I -
s g;:t‘;;zi"am-ec A (kratkodoby): B (stfednédoby)
i | Dotgerig(a) odvétvi,
ih. | které(d) je(jsou) A (doprava)
; zdrojem zneCisténi
| geemnirozsah | mistaf; regiondini

Aplikace opatifeni AB17:

a) Provéfeni a doplnéni vegetacnich pasd u hlavnich dopravnich tahl (délnice, rychlostni

sitnice a silnice 1. tFidy)
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STREDNEDOBA STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPSENI KVALITY OVZDUSI v CR oy,

Tabulka 129: Opatieni AB3

a.:| Kodopatieni o] AB3

b. | Nazev opatfeni. - . | Odstrafiovani bodovych problémi na komunikaéni siti

"1 Bodovymi problémy na komunikagni siti se rozumi nevhodna feSeni kiizovatek,

-4 chybgjici kiiZovatky & sjezdy z kapacitnich komunikaci, chybgjici propojeni

~+| navazujicich tahd, technicky nevyhovujici Gasti kemunikaci, kolizni mista s chodci &i

U leyKlisty a daldi. PR odstrafovani bodovych zavad se jedna vétdinou o stavby
J o iz L | mendiho méfitka, které viak zplsobi vyrazné zlepSenl lokalni dopravni situace,

¢. | Popis opatfeni = napf. zvydenim plynulesti jizdy, umoZnénim wyuZiti tras, jeZ se vyhybaji obytné

SoLiuDnen L zastavb@, rozdélenim dopravaiho proudu, vytvofenim optimalnich (kratdich} tras

- 1 propojujicich vyznamné cile (Sasto neni nutna vystavba novych silnic, ale postadi

| dobudovani chybéjici kiizovatky, kratké spojky &i jiné vhodné fedenf), zvy&enim

bezpednosti provozu chodell a cyklistd, zvySenim dostupnosti stanic a zastavek

1 vefejné hromadne dopravy apod.

o] obce, kraj, MD (RSD)

B (technické)

ne

A (kratkodoby); B (stfednédoby)

A {doprava)

| mistni; regionalni

1 dotgenych zd

Aplikace opatfeni AB3:

Odstranovani bodovych zavad na komunikacich je nutno realizovat priibé&zné v ramci celé
komunikacni sité dle aktuainiho vyskytu téchto problémd, Prioritou je zajisténi dostatetnych
kapacit komunikaci pro tranzitni dopravu vedenych mimo obytnou zastavbu, déale zajisténi
prijezdnosti kiizovatek, odstrafiovani kongesci a Udrzba povrch(i (omezeni pragnosti).

V ramci dotaznikoveho $etfeni byl identifikovan zajem o realizaci Gprav mistnich
komunikacl, odstranén! bodovych zavad na komunikacich a o stavby mistnich spojen( za
ucelem odvedeni dopravy ze soustfedéné obyiné zastavby v nasledujicich méstech a
obcich:

Kraj Liberecky ‘ Kraj Pardubicky Kraj Kralovéhradecky
Liberec Linhartice Hradec Kralové
Novy Bor Nachod
Turnov
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Tabulka 127: OQOpatieni AB1

a. |Kod opatfeni-- AB1
b. {Nazevopatieni | Realizace patefni sité kapacitnich komunikaci pro automobilovou dopravu

o R Funk&ni patefni sit’ silniéni dopravy je nejen dilezitym pfedpokladem rozvoje zemi,
ale vyrazné pfispiva i ke ziepSeni kvality ovzdudi. Realizact {resp. dobudovanim)
funkéni patefni sité dojde k pFevedeni podstatné casti tranzitni dopravy na
komunikace, které jsou svojl polohou a uspofadanim k tomu uréeny.
V pfipadé dobudovani chybéiicich dseklt kapacitnich komunikaci je mnoZstvi emisi
| dale sniZeno zkracenim potfebnych cestovnich vzdalenosti.
- | P vystavb& novych komunikaci navic plati pfisngigi podminky pro ochranu
| Zivotniho prostfedi a zdravi cbyvatel {vedeni trasy v dostateéné vzdalenosti od
I |obytne zéstavby a cennych ekosystéml, spinéni hlukovych limitdl, zmirfujici
opatfeni napf. ve formé vysadby izolaénich pasd zelené, pravideingho Zisténi
vozovky apod.) neZ v piipadé stavajicich silniénich staveb. Je tedy Zadouci

c. thisbpa_t?eni -

parametry, Které pfevermou &ast dopravni zatéZe ze stavajicich komunikaci, jez

maji vétdi negativni dopad na Zivotni prostiedi. Piirozenou podminkou je takoveé

| vedeni a technické fedeni komunikace, které zajisti nepfekroCeni imisnich limitg
| vilvem jejich provozu.

+ I MD (RSD)

1 B (technické)

‘lne

B (stfednédoby): C (dlouhodoby)

A (doprava)

‘| regionalni; narodni

Aplikace opatfeni AB1

Jako klitové stavby dopravni infrastruktury nadregionalniho vyznamu byly na Uzemi
zony CZ05 Severovychod identifikovany:

» Rychlostni silnice R35
o severni patefni trasa spojujici Cechy a Moravu
o nejdiiezitéjsi planovana komunikace Zony Severovychod
o odklonéni dopravy z 1/35, 1/11 a Casteéné z D1
o (usek Liberec — Hradec Kralove)

o usek Opatovice n. L. -~ Mohelnice - navaznost na D11
* Dalnice D11: Usek Hradec Kralové — Jaromér
s+ Rychiostni silnice R11; dsek Jaromé&f — statni hranice
o souéast dopravniho koridoru, ktery spojuje zapadni a vychodni Evropu

o odklonéni dopravy z 137 a 1/33, obchvaty mést Hradec Kralové, Jaromér,
Dvir Kralové a Trutnov

» (Rychlostni silnice R43: Gsek hranice kraje — R35)
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Tabulka 128:

a. '| Kod-opatfeni.:

Opatfeni AB2

| Prioritni vystavba obchvati mést a obci

b. | Nazev.opatfen

c. | Popis Qﬁéﬂféﬁi

-2 Primarnim cilem tohoto opatieni je odvedeni tranzitnt dopravy, predevéim nald adni,
ClieZ je wyznamnym zdrojem zneCiSténi ovzdui, z prostoru obytné zastavby do
o extravilanu & perifernich casti mést a obcl. Opatfeni se viak netyka pouze tranzitni
Sidopravy (4. dopravy se zdrojem i cilem cesty mimo dotéené méstofobec), ale zajisti
.~ | také pfeneseni &asti vnitromésiské, cifové i zdrojové dopravy, 8im3 onét odlehdl
| centrélnim castem mésta/obce,
| Zasadni vyznam ma v8ak budovani obchvatll | ve vztahu k daldim opatfenim

dopravné-organizalniho charakteru, jejichz dcelem je snizeni celkového objemu

| dopravy ve mésté. Podstatnéjsiho uginku téchto cpatfeni lze dosahnout az v situaci,

kdy budou zajistény vhodné objizdné trasy. V prostoru vymezeném ohchvatem pak

| Je moZné realizovat napf. nizkoemisni zony, selektivni zakazy viezdu, omezovat
:| parkovani atd.

t obee, kraj, MD (RSD)

B {technickeé)

Ine

1B (stfednédoby); C (dlouhodoby)

A (doprava)

1 mistni; regionalni

Aptikace opatieni AB2:

Kraj Liberecky
Obec

Doporuéené akce
1/9: tisek Jestiebi — Zahradky — Sosnové ~ Cesks Lipa — MUK Manusice (1/13) (stavha

Ceské Lipa DOSB)

Doksy {138 obchvat Obora (stavba D14)
t/270: obchvat Doksy (stavba D21)

Liberec 117272 isek Liberec — Oseéna (Uzemni rezerva) (stavbabig)

Mimon 11/268: obchvat M?moﬁ (stavba D52C)
11/270: obchvat Mimon (Gzemni rezerva) (stavba D55)

Novy Bor iM13: asek Svo_r — Novy Bor — Manusice — hranice Libereckého kraje {stavba D03) v&.
cbchvatu Nového Boru

Ohrazenice §5: L]se’k Ohrazenice ~ Turnov ~ Rovensko pod Troskami — hranice Libereckého kraje
(Uzemni rezerva) (stavba DO1B)

Okrouhla 1/13: usek Svor — Novy Bor — Manusgice — hranice Libereckého kraje (stavba DO3)

Skalice u Ceske Lipy

1/13: usek Svor — Novy Bor — Manu$ice ~ hranice Liberecké&ho kraje (stavba D03)

Straz nad Nisou

1/272: isek Liberec — Osetna ({Uizemni rezerva) (stavba D16)

Turnov

85: tsek Ohrazenice — Turnov ~ Rovensko pod Troskami — hranice Libereckého kraje
(Uzemni rezerva) (stavba DO1B)

[1/283: dsek Semily — Turnov, propojent mést (pfi realizaci jizni varianty kapacitni
silnice S$8) (Gzemni rezerva) (stavba D18D)

Kraj Pardubicky

Holice

Doporucené akce
1/36: pleloZka silnice, Holice — Borohradek (stavba D13)

Program ziepSovani kvality ovzdusi, zéna Severovychod — CZ05

199



